1、操作界面

（1）系统启动

（2）地点切换

2、主接线图

（1）设备图形符号、表示的状态

（2）接线形式

（3）运行方式：突出线路、母线和主变之间的连接关系

##线路运行于**母线

##主变运行于**母线

**母线和##母线并列(分列)运行

3、变电运行工作之一 ---- 监视和调整系统运行工况

监视内容：

（1） 监控机：一次设备连接状态、电气参数、异常或故障信号

（2） 保护装置：（看课件讲解220典型保护屏）

了解保护配置

保护运行状态：装置信号灯、二次小开关、压板位置

(3)调整操作：

断路器（开关）遥控操作、就地操作

隔离开关（刀闸）遥控操作、就地操作

如何知道断路器（开关）或隔离开关（刀闸）确已断开？

断路器（开关）或隔离开关（刀闸）位置影响哪些二次设备？

变电运行工作之二 ----巡视设备

1、巡回检查制度(看录像)

1.1总则。变电站正常运行中，都规定要进行若干次巡视，以便发现设备运行的不正常．在巡视过程发现设备的异常是变电站运行人员的重要基本功之一．此外，当变电站的设备在运行中发生异常或故障，也往往伴随有报警信号发生，此时，运行人员根据报警信号提供的信息，有目标地进行现场巡视，以便对故障的发展程度作出判断，并为处理故障的决策提供依据．

1.2变电站制定有巡回检查制度，包括定期性巡回检查和特殊性巡回检查。

1.3定期性巡回检查-设备在正常运行情况下，由值班员定期进行的检查。

（1）除在交班时进行一次检查外，每日不得少于三次，每周熄灯检查一次。

（2）根据现场运行规程规定的项目检查。

（3） 按本所制定的巡回检查路线进行检查。

1.4特殊性巡回检查-根据特定的条件和要求进行检查。

（1）有下列情况之一者，应进行特殊性巡回检查：

· 对存在缺陷的设备，在周期性检查不能满足对设备监督的要求时；

· 高温、高峰和设备异常情况时，以及事故以后。

· 如气温骤变、大雾、大风、雷雨、大雪、冰雹等。

· 检修、新建、新改设备的特殊检查。

· 大面积停送电及倒闸操作后。

· 采用新技术后。

· 其它特殊情况。

（2）特殊性巡回检查的时间或间隔应满足对设备做特殊性监督的目的，它不受巡回检查路线的限制。

1.5变电站站长（班长）应每天对设备进行监督性巡回检查一次（休息日除外）。

1.6每次巡回检查中发现的设备缺陷及其发展情况应及时正确地记录在设备缺陷记录薄中，并报告工区。

2、定期性巡回检查项目

（1）巡视设备：变压器、开关、母线、刀闸、互感器、避雷器、电缆

（2）巡视检查方法：看、听、触、嗅

（3）一般巡视点

监视仪表或指示标记：温度表、压力表、油位计、计数器等

套管或支柱绝缘子：绝缘和支撑，裂纹、污秽、放电闪络

充油设备：渗漏，接缝处、放油阀

电缆或设备连接的接头：发热，测温仪

3、各设备的巡视要求（看课件）

	设备部件名称
	正常状态的标准

	瓷质
	没有  裂纹   、 闪络  、 断裂  

	油位
	25 ~  75%

	接头
	接头温度小于70度,没有接头变色、导线断股、线夹断裂、搭接物

	泄漏电流
	20 ~  120 mA

	接地引线
	没有锈蚀、熔断


变电运行工作之三 ----倒闸操作

1、预备知识

设备停电，必须将设备各可能来电方向的断路器都断开。

（1）线路停电，与线路相连的所有开关都断开。

（2）母线停电，与母线相连的所有开关都断开。

（3）变压器停电，与变压器各侧相连的所有开关都断开。

2、运行中的电气设备可分为四种状态

（1）运行状态是指电气设备的断路器、隔离开关都在合闸位置；

线路：与线路相连的所有断路器及其两侧的隔离开关都在合位

母线：母线上有1个及以上间隔的断路器及其两侧的隔离开关在合位

主变：各侧的断路器及其两侧的隔离开关在合位

断路器：该断路器及其两侧的隔离开关在合位

（2）热备用状态是指设备只断开了断路器而隔离开关仍在合闸位置；

（3）冷备用状态是指设备的断路器、隔离开关都在分闸位置；

（4）检修状态是指设备所有的断路器、隔离开关已断开，并完成了装设地线、悬挂标示牌、设置临时遮栏等安全技术措施。
3、倒闸操作基本原则。利用开关电器，遵照一定的顺序，对电气设备完成上述四种状态的转换过程称为倒闸操作。倒闸操作必须严格遵守下列基本原则：

（1）绝对禁止带负荷拉、合隔离开关（刀闸），停、送电只能用断路器（开关）接通或断开负荷电流（路）。

（2）停电拉闸操作必须按照断路器(负荷侧隔离开关(母线侧隔离开关的顺序依次操作；送电合闸操作应按照与上述相反的顺序进行。
（3）利用等电位原理，可以用隔离开关拉、合无阻抗的并联支路。
（4）隔离开关只能按规定接通或断开小电流电路：如避雷器电路；电压互感器电路；一定电压等级一定长度的空载线路；一定电压等级、一定容量的空载变压器。但上述操作必须严格按现场操作规程的规定执行。
4、误操作类型及其防误措施

（1）变电站的正常倒闸操作是值班人员最重要，同时也是最基本的技能。若发生误操作会导致设备的损坏、危及人身安全，甚至造成大面积停电。

（2）误操作归纳起来分为五类：

带负荷拉合刀闸、

带接地刀或接地线合刀闸、

带负荷挂地线或合接地刀闸，

误拉开关、

误入带电间隔

通常所说的“五防”，就是防止发生这五种误操作，倒闸操作不违反“五防”，就不会发生重大事故。

（3）防止发生“五防”，需要不断完善技术措施和严格执行组织措施。技术措施是在开关和刀闸、接地刀和刀闸间装机械或电气闭锁装置。组织措施是要认真执行操作票制度和监护制度。

（4）写操作票，需要掌握电气设备的停送电规律、倒闸操作的一般规定，并对本站设备熟记于心。

5、线路的操作

线路停电拉闸时，应按照开关、线路侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。送电合闸的顺序与停电拉闸时的顺序相反。

6、断路器旁路代的操作

2种方法，采用旁路断路器合环的方法

7、倒母线的操作

等电位操作，先合后拉

8、主变停送电的操作

主变停电时，应按照低压侧开关、中压侧开关、高压侧开关的顺序依次操作。送电的顺序与停电相反。

11、操作注意事项

(1)开关分、合闸后，操作票中只要填写“检查开关分、合闸位置”，其含义包括三个方面：表计指示、位置指示灯、本体机械位置指示，不必要再填写检查表计、灯光等。

(2)断路器合闸操作后，对于SF6开关应检查操作压力是否正常。液压机构应检查操作压力是否正常。弹簧机构应检查机构是否已储能，电磁机构应检查合闸保险是否完好。

(3)严禁带负荷拉合刀闸。在合闸时若发生电弧应立即将刀闸合上，不得再拉开。在分闸操作过程中，若刚拉开时发生电弧，应立即合上，以防止扩大事故和人身伤害。

变电运行工作之四 ----故障处理

1、电网及其故障的概况

（1）电网组成

发电机、变压器、母线、线路、电抗器、电容器、电流和电压互感器

连接设备：断路器和隔离开关

控制设备：保护装置及其二次回路

（2）一次元件故障地点和类型分类

	线路
	短路：单相接地、两相接地、两相短路、三相短路

断线：单相断线、两相断线

	母线
	短路：单相接地、两相接地、两相短路、三相短路

断线：单相断线、两相断线

	变压器及其引出线


	内部故障：匝间短路、内部压力过大（释压器动作）

引出线短路：单相接地、两相接地、两相短路、三相短路

引出线断线：单相断线、两相断线

冷却器故障

过激磁

	发电机及其引出线
	内部：匝间短路

引出线短路：单相接地、两相接地、两相短路、三相短路

引出线断线：单相断线、两相断线

	断路器
	灭弧部分

操动机构部分

电气回路部分


上述元件故障应由保护装置实时判别并启动断路器进行切除。

对于短路故障还有永久故障和瞬间故障之分，重合闸装置在规定的逻辑下，可使发生瞬间故障的线路重新投运，提高供电可靠性。

（3）故障分析和特征

不对称故障分析方法：序网分析

单相接地：1、2、0序网串联，有正序、负序和零序电压（电流？零序网有接地点）
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送出检修后设备

按调度员命令，送出检修后

的设备

检查设备

根据保护动作情况，综合判

断，检查设备

送出无故障停电设备

按调度员命令准备操作票，

将无故障停电设备送电（时

间紧急，事故处理可以不填

用操作票）

做好记录

做好各种记录

汇报调度

汇报调度员设备故障情况

隔离故障设备

按调度员命令，将故障设备

隔离

发生事故

记录事故时间、象征、保护

动作情况，汇报调度员

处理故障设备

许可检修工作，验收合格

后，做好记录，结束工作票

或事故应急抢修单，汇报调

度员工作结束

故障设备做安全措施

做好检修故障设备的安全措

施

两相接地：1、2、0序网串并联，有正序、负序和零序电压（电流？零序网有接地点）

两相短路：1、2序网并联，有正序、负序

三相短路：对称故障，只有正序

2、保护的基本知识

（1）保护类型

线路保护、母线保护、变压器保护、断路器失灵保护

保护范围由使用的CT及其规定正方向决定

（2）线路保护
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保护对象：从CT开始，指向线路方向

出口跳闸：与线路所连的所有开关

	保护类型
	故障类型
	保护范围

	高频闭锁距离

高频闭锁零序

高频相差

高频方向

差动
	全部

单相接地或两相接地

全部

全部

全部
	本线

本线

本线

本线

本线

	接地距离一段

接地距离二段

接地距离三段
	单相接地、两相接地、三相短路

单相接地、两相接地、三相短路

单相接地、两相接地、三相短路
	本线80％

本线＋部分下一级线路

本线＋下一级全线

	相间距离一段

相间距离二段

相间距离三段
	两相短路、两相接地、三相短路

两相短路、两相接地、三相短路

两相短路、两相接地、三相短路
	本线80％

本线＋部分下一级线路

本线＋下一级全线

	零序方向一段

零序方向二段

零序方向三段

零序方向四段
	单相接地、两相接地

单相接地、两相接地

单相接地、两相接地

单相接地、两相接地
	


重合闸的使用

目的：提高线路瞬时故障情况下的供电可靠性。

相关保护：重合闸只与线路保护配合
重合方式：

	重合方式
	| ←———永久故障动作过程—————————→ |

| ←———瞬时故障动作过程————→|
	故障类型
	应用

范围

	三重
	保护动作 → 三相跳闸 → 三相合闸     → 三相跳闸
	全部
	110KV及以下

	单重
	保护动作 → 故障相跳闸 → 故障相合闸 → 三相跳闸
	单相
	220KV及以上

	综重
	保护动作 → 三相跳闸 → 三相合闸     → 三相跳闸

保护动作 → 故障相跳闸 → 故障相合闸 → 三相跳闸
	相间

单相
	少见


（3）母线保护







保护对象：从母线所连CT开始，指向母线方向

保护类型

	完全差动
	跳与故障母线相连的所有开关
	有选择性，不受运行方式变化影响

	固定连接
	跳固定连接的开关
	正常运行方式破坏时，没有选择性，需要退出


（4）主变保护

主保护对象：从各侧所连的独立CT开始，指向主变方向

主保护类型：

	差动

电流速断

重瓦斯（非电气量，反映内部匝间故障）
	跳三侧


后备保护（以三绕组变压器220/110/10为例，220和110都是双母代旁路，接于1母线）

保护对象：

	所用CT
	正方向
	保护范围

	取套管CT
	从套管CT开始，指向母线方向
	作为主变、相邻线路和母线的后备

	取独立CT
	从独立CT开始，指向母线方向
	作为相邻线路和母线的后备

	
	从独立CT开始，指向主变方向
	作为主变的后备


（5）失灵保护

目前基本用于220KV及以上

	集中式
	一个电压等级只有一个失灵保护，

双母代旁路或单母分段代旁路
	拒动断路器所在母线上的所有其它断路器都跳开

	独立式
	一个断路器配一个失灵保护

3/2接线
	根据故障元件和拒动开关，跳开与故障元件相关的所有开关


（6）断路器非全相保护（三相不一致保护）

用于220KV及以上（采用分相操作的断路器）

原理：三相不一致接点与零序电流、负序电流或无流配合，之后启动时间继电器。

三相不一致接点的来源：断路器辅助触点组合或操作箱的跳闸、合闸位置继电器组合

3、保护配置

(1)线路保护配置

220KV及以上的线路：双套保护（高频、差动、距离、零序）、重合闸

110KV的线路：距离、零序、重合闸

35KV及以下的线路：电流（电压）、重合闸

（2）母线保护配置

220KV及以上的母线：母差（双套）

110KV的母线：母差 或 不配保护

35KV及以下的母线：不配保护

（3）主变保护配置

220KV及以上的主变：双套

· 主保护：纵差动，速断，本体重瓦斯，有载开关重瓦斯，过激磁，冷却器全停，释压器保护

· 各侧的后备保护：复合电压闭锁方向过流（一二三段），零序方向（一二三段）

110KV及以下的主变：一套

· 主保护：没有过激磁或速断

· 后备保护：种类和段数减少

4、故障预想训练

220kv线路故障（1）

	保护类型和延时
	A站

30％

单相接地
	B站

70％

单相接地
	A站

30％

两相接地
	B站

70％

两相接地
	A站

30％

两相短路
	B站

70％

两相短路

	高频闭锁距离  0
	
	
	
	
	
	

	高频闭锁零序  0
	
	
	
	
	
	

	接地距离一段  0
	
	
	
	
	
	

	接地距离二段  0.5
	
	
	
	
	
	

	接地距离三段  3
	
	
	
	
	
	

	相间距离一段  0
	
	
	
	
	
	

	相间距离二段  0.5
	
	
	
	
	
	

	相间距离三段  3
	
	
	
	
	
	

	零序方向一段  0
	
	
	
	
	
	

	零序方向二段  0.5
	
	
	
	
	
	

	零序方向三段  2
	
	
	
	
	
	

	零序方向四段  4
	
	
	
	
	
	

	重合闸    投单相
	
	
	
	
	
	


220kv线路故障（2）

	保护配置
	A站

30％

三相短路
	B站

70％

三相短路
	
	
	
	

	高频闭锁距离  0
	
	
	
	
	
	

	高频闭锁零序  0
	
	
	
	
	
	

	接地距离一段  0
	
	
	
	
	
	

	接地距离二段  0.5
	
	
	
	
	
	

	接地距离三段  3
	
	
	
	
	
	

	相间距离一段  0
	
	
	
	
	
	

	相间距离二段  0.5
	
	
	
	
	
	

	相间距离三段  3
	
	
	
	
	
	

	零序方向一段  0
	
	
	
	
	
	

	零序方向二段  0.5
	
	
	
	
	
	

	零序方向三段  2
	
	
	
	
	
	

	零序方向四段  4
	
	
	
	
	
	

	重合闸  投单相
	
	
	
	
	
	


5、事故处理规程

5.1总则


事故是指设备异常后,断路器跳闸,中止运行的状态。当事故发生时,运行人员处理原则是尽快记下事故时间，准确地判断故障设备，故障范围，故障原因，向调度员汇报，尽快限制事故的发展，消除事故的根源并解除对人身和设备的威胁。在各级调度员指挥下，用一切可能的方法保持设备的继续运行,保证对用户的供电, 特别要保证站用电；尽快恢复各级线路、母线、主变供电，对重要线路优先恢复供电，缩短停电时间和停电范围；

5.2 事故处理时人员分工
	序号
	职    务
	职                         责

	1
	现场事故处理负责人
	负责按照相关规程的规定进行当值设备事故处理的指挥和参加处理工作

根据当值各值班员的具体情况，做好本次事故处理过程中各项工作的人员安排

负责与调度联系，正确向调度汇报事故发生情况，同时将事故情况及时汇报所部领导

接受调度命令及向调度汇报操作完成情况，对整个事故处理的正确性承担责任

负责在事故处理时留在主控室继续监盘工作，负责设备的运行情况

	2
	监护人
	1、负责按照运行规程的规定对故障及相关设备进行检查，对所汇报的检查结果的正确性承担责任

2、负责对操作人的操作进行监护，将操作结果向现场值班负责人汇报并接受现场值班负责人操作指令

3、对操作人的操作正确性、操作质量及安全性承担责任

	3
	操作人
	1、负责按照运行规程的规定对故障及相关设备进行检查，对所汇报的检查结果的正确性承担责任

2、负责在监护人监护下进行设备操作，保证操作质量

	4
	记录人
	1、负责对设备事故情况、处理过程、调度命令及命令的执行情况进行记录，填写有关记录本，对记录的真实性负责


5.3危险点分析和安全措施
	序号
	危险点分析
	安全措施

	1
	进入设备接地范围，产生跨步电压
	1．巡视设备发生接地，室内不得接近设备4M以内，室外不得接近设备8M以内，进入上述范围应穿绝缘靴、戴绝缘手套和安全帽

2．PT、CT、避雷器（针）异常，检查设备时戴安全帽，在未采取措施时，不得靠近设备

	2
	SF6设备气体泄露中毒
	进入SF6配电室应先开启通风机15分钟，发现气体泄漏应戴防毒面具

	3
	设备爆炸伤人，设备着火溅油伤人
	设备着火处理时应使用合适的灭火器，防止油溅到人身上

	4
	误入带电间隔
	巡视设备遵守巡视高压设备的规定，不得移开或越过遮拦，设备做好措施前不得接触设备

	5
	误接令
	调度下令时使用录音电话，对受令内容逐字逐句复诵，双方听证无误后执行，如有疑问询问清楚

	6
	误操作
	倒闸操作，必须由两人进行，监护人发令操作人复诵，操作没一项必须进行“四对照”

	7
	处理不当，造成事故扩大
	1．各值在事故发生时，要沉着、冷静的应对事故

2．根据事故发生的象征、保护信号、保护动作、故障录波等情况准确判断事故性质，在最短的时间内将事故情况汇报各级调度值班员、变电运行管理一所领导及有关人员

3．值班负责人能够正确组织本值其他人员根据调度命令在最快的时间内处理完事故，确保不扩大事故

4．处理事故时，为防止事故的扩大，一些操作无须等待值班调度员的命令即可执行，但操作后马上汇报调度员

5．值班人员应根据值班调度员命令准确熟练的操作设备，将故障设备隔离，尽快恢复无故障设备的运行

6．正确记录事故象征，事故发生起止时间，处理过程，调度命令及执行情况

	8
	安全措施做的不合理，检修人员触电
	1．做好检修隔离设备的安全措施

2．事故处理使用事故应急抢修单，履行许可手续。向检修人员指明带电设备，做好事故抢修所需的安全措施


5.3事故处理流程图
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5.4处理过程及原则
	步   骤
	序号
	内                                 容

	检查汇报
	1
	发生事故时值班人员迅速记录时间、复归音响信号

	
	2
	按照现场《运行规规》的规定对控制屏或监控机、保护屏进行检查，记录信号、指示灯和保护动作情况

	
	3
	值班负责人向各级调度的值班员汇报事故发生的时间、象征及保护动作情况

	检查设备
	1
	根据保户动作情况对一、二次设备进行详细检查，检查设备时应穿、戴及使用安全工器具

	
	2
	值班负责人尽快根据表计、信号指示、保护、自动装置动作情况及设备检查结果，正确判断出故障性质、原因 

	汇报调度
	1
	值班负责人迅速、准确汇报调度的值班调度员；同时将上述情况汇报所部领导

	事故处理
	1
	采取措施，限制事故的发展，解除对人身和设备安全的威胁

	
	2
	根据调度命令对故障所在范围，迅速隔离或排除故障

	
	3
	根据调度令恢复对无故障设备的正常供电

	处理故障设备
	1
	向有关上级汇报，要求安排相关人员对故障或已损坏的设备进行检修

	
	2
	做好检修故障设备的安全措施

	
	3
	开始检修工作前要履行许可手续

	
	4
	工作结束后，对检修设备进行验收

	
	5
	验收合格后，汇报调度工作结束

	送出检修后设备
	1
	根据调度命令送出检修后设备

	做好记录
	1
	按照规定详细填写有关记录本


A站线路Lab保护使用的CT 和 主保护范围





A站线路Lab保护使用的CT 和 后备保护范围





I母差流  I251 +  I201 +  I253 +  I255 +  I212  = 0





II母差流  I252 +  I254 +  I202 +  (-I212)  = 0





I母差动使用的CT和保护范围





II母差动使用的CT和保护范围
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故障设备做安全措施

做好检修故障设备的安全措施


检查设备

根据保护动作情况，综合判断，检查设备


送出无故障停电设备

按调度员命令准备操作票，将无故障停电设备送电（时间紧急，事故处理可以不填用操作票）



送出检修后设备

按调度员命令，送出检修后的设备


做好记录

做好各种记录


汇报调度

汇报调度员设备故障情况



隔离故障设备

按调度员命令，将故障设备隔离


发生事故

记录事故时间、象征、保护动作情况，汇报调度员


处理故障设备

许可检修工作，验收合格后，做好记录，结束工作票或事故应急抢修单，汇报调度员工作结束


变电站事故处理作业流程



